
Der Zentralstaubsauger – Die Saugkraft, die aus dem Keller kommt

Moderne Einbaustaubsauger bieten viele Vorteile. Sie sorgen für bessere Lebensqualität durch ein bes-
seres Raumklima, sie wirken antiallergisch, sind hygienisch, komfortabel, leise, leistungsfähig und vieles 
mehr.
Das Konstruktionsprinzip des Zentralstaubsaugers ist denkbar einfach: Das Zentralgerät (der Staubsau-
ger) wird im Keller, dem Hauswirtschaftsraum oder der Garage installiert. Ein Rohrsystem, vergleichbar 
dem Abwasserrohr, verbindet einige Punkte des Hauses, an denen Vakuumsteckdosen montiert werden, 
mit dem Zentralgerät.
Die Vakuumsteckdosen sind zusätzlich über ein Schwachstromkabel mit dem Zentralgerät verbunden. 
Alle Zentralgeräte haben selbstreinigende Filter für konstant hohe Saugleistung, einen Abluftanschluß 
und große Staubfangbehälter.
Zur Inbetriebnahme steckt man lediglich nur noch den leichten, ausreichend langen Saugschlauch in 
eine der Vakuumsteckdosen, das Gerät schaltet sich automatisch ein und die Reinigung kann vorgenom-
men werden. Hygienisch und bequem, da kein schweres, unhandliches Gerät mehr herumgeschleppt 
werden muß.
Die gesamte gefilterte Abluft wird hygienisch ins Freie geleitet, so dass die Mikro-Staubteilchen, Keime 
und üblen Gerüche, die dem normalem Staubsauger entströmen, nicht mehr im Haus zurückbleiben.
Für die verschiedenen Ansprüche von der Wohnung über das Einfamilienhaus, von der Villa bis zum 
Hotel werden unterschiedliche Geräte mit dementsprechender Leistung angeboten. Selbst für die 
Altbausanierung findet sich meist immer ein Weg für die nachträgliche Installation einer Zentralstaub-
saugeranlage.

DER ZENTRALSTAUBSAUGER!
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Viel Watt = viel Leistung?
Einer der weitest verbreiteten Irrtümer im Bereich von Staubsaugern ist der Glaube, dass eine hohe 
elektrische Aufnahme (Watt) auch eine hohe Leistung an der Düse bewirkt. Leider liegen die Dinge nicht 
so einfach. Wir müssen uns daher zunächst den Tatsachen zuwenden.
Ein Staubsauger, also auch der Zentral-Staubsauger, erzeugt zwei unterschiedliche Leistungen:
1. Unterdruck
2. Luftvolumenstrom
Der Unterdruck steht für die Kraft mit der die Luft durch das Rohrsystem gezogen wird, d.h. je länger die 
Rohrleitung ist, desto stärker muß der Unterdruck ausgelegt sein. An der Düse löst sich der Unterdruck 
auf, da hier der normale Luftdruck herrscht, er steht also nicht zum Reinigen zur Verfügung.
Der Luftvolumenstrom steht für die Kraft mit der tatsächlich gereinigt wird. Je mehr Luft in einer bestimm-
ten Zeit an einer bestimmten Öffnung durchgesetzt wird, desto höher ist die Strömungsgeschwindigkeit 
und desto besser ist die Reinigungskraft.
Leider stehen sich aber Unterdruck und Luftvolumenstrom so gegenüber, dass ein stärkerer Unterdruck 
einen geringeren Luftvolumenstrom bewirkt.
Zur richtigen Auslegung einer Zentral-Staubsaug-Anlage muß also immer zunächst der Reibungsverlust 
ermittelt werden, um dann in den technischen Daten das richtige Zentralgerät abzulesen, das dann 
automatisch den besten erzielbaren Luftvolumenstrom anbietet.
Eine Überdimensionierung der Anlage (Motto: „Wenn schon, denn schon!“) ist genau so verkehrt wie 
eine Unterdimensionierung (Motto: „Wird schon irgendwie gehen.“). Im Prinzip gibt es für jedes Haus 
nur eine richtige Anlage!

Gute Gründe für den Einbau einer Zentralstaubsauganlage:
Zentralstaubsauger …
• wirken antiallergisch, da Fein- und Mikrostaub zu 100 % ins Freie 

entsorgt und beim Saugen nicht aufgewirbelt werden (inkl. Milbenkot, 
Pollen etc.).

• verbessern die Lebensqualität, da eine Belastung der Atemluft beim 
Staubsaugen nicht mehr stattfindet. Dies ist nicht nur für den Allergiker 
und Asthmatiker wichtig, sondern auch für den gesunden Menschen, 
denn Staub ist immer unhygienisch und ungesund.

• erzeugen keine üblen Gerüche, da die Abluft außer Haus abgeleitet 
wird.

• sind richtig bequem, da nur noch der leichte Saugschlauch in eine der 
Vakuumsteckdosen gesteckt wird. Das unbequeme Schleppen eines 
unhandlichen Staubsaugers entfällt. 

• sind komfortabel durch Entlastung bei der Hausarbeit: 70 % weniger 
Staubwischen und 30 % weniger Feuchtwischen bei glatten Böden. 

• arbeiten leise, da sich das Gerät fernab vom Wohnraum im Keller, 
Garage oder Dachboden befindet und so das Motorengeräusch prak-
tisch nicht mehr wahrgenommen wird. 

• sind enorm leistungsstark. Die erheblich höhere Saugkraft gegenüber 
einem herkömmlichen Staubsauger wird durch eine geniale Filtertechnik 
erzielt. Es kommen ausschließlich selbstreinigende Textildauerfilter zum 
Einsatz, die sich weder zusetzen, noch ausgewechselt werden müssen. 

• sind umweltschonend, da kein Wegwerffilter benötigt wird.
• sind äußerst preisgünstig, da nur eine einmalige Anschaffung – mit 

sehr hoher Lebensdauer und geringen Betriebskosten durch geringen 
Stromverbrauch und Entfall der Wegwerffilter – anfällt. Zentralgerät 1008



Selbstreinigende Filter
Eine konstant hohe Saugleistung, die unabhängig ist von der Menge des 
bereits aufgenommenen Staubes, wird durch selbstreinigende Textilfilter 
erzielt, die wartungsfrei sind. Kosten für teure Wegwerffilter (Papierfiltertü-
ten, Filterpatronen, Kunststoff-Feinfilter), die verschmutzen, sich zusetzen 
und damit die Leistung mindern, also häufig ausgewechselt werden 
müssen, fallen bei BAR-TO-VAC nicht an.
Der bewegliche, selbstentleerende Hubfilter ist eines der Geheimnisse für 
die hohe Wirksamkeit eines BAR-TO-VAC Gerätes. Nur in einem statio-
nären Gerät läßt sich ein so großzügig dimensionierter Filter einbauen. 
Dieser technische Vorsprung sichert Ihnen jederzeit höchste Saugleistung.
Der solide, großzügig dimensionierte und selbstkühlende Motor ist wartungsfrei.
Feinstäube und Abluft mit üblen Gerüchen werden außer Haus geführt. Staubsaugen sollte nicht nur 
hygienisch, sondern auch geräuschlos sein.

Saugschläuche
Die Saugschläuche gibt es in verschiedenen Längen und Ausführungen:
• Unser STANDARD-Saugschlauch ist 9 m lang. Er setzt beim Einstecken 

in die Vakuumsteckdose das Zentralgerät in Betrieb. Sie können diesen 
Schlauch auch in jeder gewünschten Länge von 3 bis 20 m erhalten.

• Unser LUXUS-Saugschlauch bietet den Komfort der Gerätefernsteuerung 
vom ergonomisch ausgeführten Handrohrbogen. In Kombination mit 
dem Schlauch, der ein echtes Leichtgewicht in seiner Klasse ist, ergibt sich 
eine unschlagbare Einheit, die auch langes Staubsaugen ermüdungsfrei 
gestattet. Er ist lieferbar in Längen von 6, 7, 5, 9, 12 und 15 m.

Schlauchverlängerung: Wollen Sie Ihren Standard-Saugschlauch zeitweilig 
verlängern, bieten wir Ihnen die Möglichkeit bei Bedarf eine Schlauchverlän-
gerung von 3 m anzukuppeln.

Kunststoff-Vakuum-Steckdosen

2401 WSN lang 2401 NEW kurz
weiß

Vakuumsteckdosen
Im BAR-TO-VAC-Programm gibt es verschiedene Modelle der Vakuumsteckdosen, sie unterscheiden sich 
in Material (Kunststoff oder Metall), Oberflächenstruktur und Farbe.
Allen gleich ist die Ansteuerung des Zentralgerätes durch Schwachstrom (24 V) über zwei federnd gela-
gerte Kontaktstifte.
Beim Normalschlauch wird durch das Metallmundstück der Kontakt hergestellt und das Zentralgerät 
eingeschaltet.
Beim Luxusschlauch wird die Steuerspannung an den Kontakten abgegriffen und zu einem Schalter im 
Handgriff des Schlauches geführt, so daß von dort ein- und ausgeschaltet werden kann.
Ebenfalls im Programm ist eine Vakuumsteckdose für Fußbodenmontage aus Edelstahl, matt gebürstet, 
die nur ca. 1 mm über Fußboden aufträgt. Auch bei ihr können beide Schlaucharten eingesetzt wer-
den.

Metall-Vakuum-Steckdose

2401 ETM Edelstahl, gebürstet
für Fußböden

Metall-Vakuum-Steckdosen

 2401 AM 2401 BM 2401 WM 2401 GM 2401 NM
 anthrazit bronze weiß gußeisern nickel

Hubfilter im Betrieb und nach dem 
Abschalten



Ihr Fachhändler:

© ÖKOTEC Partnerkreis 07/2004  •  www.oekotec-online.de  •  E-Mail: info@oekotec-online.de

Geräte-Typ 1008 2009 2010 3004
Motor:
Watt, höchste Belastbarkeit 1200 1500 1500 1800
Watt, Verbrauch, Normalbetrieb 900–1000 1000–1250 1100–1250 1100–1500
Unterdruck mm/WS (kPa) 2600 (26) 3300 (33) 3300 (33) 3750 (37,5)
Luftvolumen (l/min) an 230 V/50 Hz 2900 2850 2850 3200
Turbine 2-stufig 3-stufig 3-stufig 3-stufig

Gerät:
Air-Watt 397 484 484 554
Luftvolumen am Geräteausgang (l/min) an 
230 V/50 Hz

2100 1900 2200 2600

Filter an allen Geräten: Textilfilter, selbstreinigend
Steuerspannung an allen Geräten: 24 V 
Weitest entfernte Vakuumsteckdose 50 m 85 m 85 m 100 m 
Höhe 96 cm 96 cm 99 cm 98 cm 
Durchmesser 42 cm 29 cm 42 cm 37 cm 
Staubtopf Volumen 33 l 18 l 33 l 28 l

Ein kleiner Auszug aus dem Zubehör-Programm:

4000 Starter-Set 4100 Profi-Set de luxe
für höchste Ansprüche

2402 WK Kehrichtklappe
zum Einbau in die Sockelleiste von Küchen

Kunststoff, weiß oder schwarz

2404 MS flexibler Anschluss
für Kehrichtklappe

3402 BS Montagerahmen
mit Siphonwinkel 50 mm/HT

2209 BS Schonbezug
für 9 m-Saugschlauch

22209 LUXUS-Saugschlauch
9 m, mit Ein-/Ausschalter

1112 Ausblasschalldämpfer
klein, -10 dB (A)

2211 Ash Pot (Ascheabscheider)
zum Aussaugen von Kaminen und Öfen


